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imiJET BE70
STROJ PRE POTLAČ ORIEZKY

ROBUSTNÁ A SPOĽAHLIVÁ KONŠTRUKCIA

POLOAUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA ZÁKAZKY PROSTREDNíCTVOM ZABUDOVANÉHO POČÍTAČA 

RIADIACI SYSTÉM SO SAMODIAGNOSTIKOU PROBLÉMOV, VRÁTANE NÁVODU NA ICH ODSTRÁNENIE

ĽAHKO DOSTUPNÉ ČASTI STROJA PRE RÝCHLU A JEDNODUCHÚ ÚDRŽBU

INKJETOVÁ TLAČOVÁ TECHNOLÓGIA VYKONÁVANÁ PROSTREDNÍCTVOM 4 TLAČOVÝCH HLÁV

MNOŽSTVO FARBY NASTAVITEĽNÉ V ŠTYROCH ÚROVNIACH

MOŽNOSŤ VIACNÁSOBNEJ POTLAČE JEDNÉHO MOTÍVU

TLAČ VARIABILNÝCH DÁT

ELAKTRONICKY RIADENÁ UV LAMPA

MANUÁLNE NAKLADANIE, VYKLADANIE A OTÁČANIE KNIŽNÝCH BLOKOV

SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE

NAVRHNUTÝ PRE DIGITÁLNU POTLAČ 

ORIEZKY KNIŽNÉHO BLOKU UV FARBAMI
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POPIS STROJA

Možnosť individuálnej modifikácie stroja
podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.

RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

OBSLUHA
jednoduchá obsluha pomocou praktickej prehľadnej obrazovky 
manuálne nakladanie, vykladanie a otáčanie knižných blokov
automatický posun kníh pod tlačovými hlavami a UV lampou
automatické doplňovanie farby do tlačových hláv

VYTVRDZOVANIE UV
elektronicky riadená UV lampa
výkon UV lampy sa nastavuje prostredníctvom 
ovládacieho panela 

TECHNICKÉ PARAMETRE

420 × 420 × 70 mm

100 × 100 × 5 mm

300 oriezok/hod

225 × 107 × 146 cm

3,6 kW

min. 360 x 360 dpi

2 min

4

WEB PAGE

Maximálny formát knižného bloku:

Minimálny formát knižného bloku:

Tlačové rozlíšenie:

Výkon (pri rozlíšení 360 x 360 dpi):

Rozmery stroja(D × Š × V):

Čas aktivácie UV:

Počet tlačových hláv:

Výkon UV lampy:

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na www.komfilaminators.com.

NAKLADACÍ STÔL

Stroj imiJET BE70 je určený pre digitálnu farebnú potlač oriezky knižného bloku. Pracuje na princípe inkjetovej 
tlačovej technológie. Môže nanášať UV farby alebo UV laky postupne na všetky tri orezané strany knižného bloku. 
Nakladanie, vykladanie a otáčanie knižných blokov sa vykonáva manuálne.

potlač sa vykonáva prostredníctvom 4 piezoelektrických inkjetových hláv 
možnosť pridania ďalších dvoch tlačových hláv (2 farby naviac)
tlačové hlavy sú umiestnené na spoločnej doske
voliteľná viacnásobná potlač jedného motívu (1-4 krát)
tlač UV farbami v CMYK 
nastavenie množstva farby v štyroch úrovniach (180 dpi, 360 dpi, 720 dpi 
a variabilné)
potlač troch orezaných hrán knižného bloku v troch  krokoch
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